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Wachlarz produktow Layher —wszystkie
katalogi dostepne na zyczenie klienta
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System Blitz

System Allround
Akcesoria do rusztowan
Systemy ochronne
System Event

Wieze jezdne i drabiny

MIXED REALITY

W tym katalogu, znajda Panstwo zdjecia
oznaczone symbolem "mixed reality".

Dzigki Layher App, mozna zobaczy¢ te
konstrukcje w nowym wymiarze. \Wiecej
informacji i mozliwo$¢ pobrania aplikacji:
app-en.layher.com

UWAGA

Wszystkie wymiary i wagi podano jako pogladowe.
Zastrzegamy prawo do modyfikacji technologic-
znych.

Elementy stalowe cynkowane wedtug
PN-EN ISO 1461 i instrukcji DASt 022. Elementy
taczace cynkowane wedtug PN-EN SO 4042.

Dostawy nastepuja wytacznie na aktualnych
o0gdInych warunkach handlowych. Miejscem
produkeji jest Gueglingen-Eibensbach, Niemcy.
Zastrzegamy prawo wiasnosci dostarczanego
towaru do momentu catkowitego uiszczenia
zapfaty.

Instrukcja montazu i uzytkowania dostepna na
zyczenie. Dokumenty sa chronione prawem
autorskim. Przedruk, takze fragmentow, zabroniony.
Mozliwe pomytki i btedy drukarskie.




Firma Layher

JAKOSC SPOD ZNAKU LAYHER

Zaktad Il w Giiglingen

TO TUTAJ BIJE SERCE FIRMY LAYHER.

Jako$¢ produktéw firmy Layher tworzona jest w Giiglingen-Eibensbach, w Niemczech.
0d czasu rozpoczecia dziatalno$ci nasze przedsigbiorstwo zapuscito korzenie w tym
regionie. Do dzisiaj miesci sie tutaj wszystko: produkcja, logistyka, administracja oraz
zarzad firmy, a to sprawia, ze posiadamy najlepsze warunki by jako$¢ tworzona przez
Layher byta po prostu bezkonkurencyjna. Dwie lokalizacje obejmuja tacznie
318.000 m? powierzchni, z czego 148.000 m? zajmuje cze$¢ produkcyjna i magazynowa.
W tak dogodnych warunkach, przy w petni zautomatyzowanej technice, powstaja
nasze systemy rusztowan. Szybkos¢ reakcji i reaktywno$¢ na potrzeby sprawia, iz
nasza produkcja jest bardzo elastyczna oraz w petni dopasowana do wymagan naszych
klientow.
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WIECEJ INFORMACJI

Poznaj $wiat Layher ogladajac nasz film prezen-

tacyjny na:

yt-image-en.layher.com

WIECEJ MOZLIWOSCI. TEN SYSTEM RUSZTOWAN.

To hasto przewodnie firmy Layher jest wyrazem zyciowej filozofii firmy juz od ponad
70 lat. Wigksza szybkos¢, wieksza pewnosc, wigksza prostota oraz przysztosciowe
rozwiazania sg wartosciami, ktére w dtuzszej perspektywie czasu pozwalajg nam
zwigksza¢ nasza konkurencyjno$¢ na rynku. Za pomoca innowacyjnych systemow
i rozwigzah caly czas pracujemy nad tym, aby nasze rusztowania byly
jeszcze pewnigjsze, prostsze oraz dopasowane do potrzeb rynku. Oferujemy Panstwu
kompleksowa oferte naszych ustug, gdzie do Panstwa dyspozycji oddajemy ponad
1.900 zadowolonych, profesjonalnie przeszkolonych pracownikéw w panad 40 krajach
na catym $wiecie.
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Wiecej mozliwosci. Ten system rusztowan.

WIEKSZA SZYBKOSC

Duza dostepno$¢ produktow, szybka dostawa oraz fatwy montaz i demontaz dzieki
perfekcyjnemu dopasowaniu elementow.

WIECEJ BEZPIECZENSTWA

Niezréwnana jakos¢ i precyzja wykonania. Duza zywotno$¢ elementow — a wszystko poparte
miedzynarodowymi certyfikatami, dopuszczeniami i ekspertyzami. Gwarancja
dtugoterminowego partnerstwa.

WIEKSZA DOSTEPNOSC

Kompleksowa sie¢ doradcza i dystrybucyjna. JesteSmy obecni globalnie za po$rednictwem
naszych wiasnych lokalnych oddziatow. Jako firma rodzinna dziatamy w zgodzie z potrzebami
naszych klientow.

WIEKSZA WSZECHSTRONNOSC

Szeroki wachlarz systeméw rusztowaniowych, ktérych optacalno$¢ potwierdzono w praktyce.
Kompatybilnos¢ systemow ze soba. Szybki i tatwy wybdr najlepszego rozwiazania dzigki naszej
wiedzy i dostepnym procedurom dziatania.

LEPSZA PRZYSZt0SC

Dzigki innowacjom produktowym i udoskonalaniu juz istniejacych elementow. Dzigki
kreowaniu nowych obszaréw biznesowych. Nasze zintegrowane systemy zapewniaja duza
zyskownosc i szybki zwrot poniesionych naktadow. Oferujemy szeroki wachlarz szkolen
praktycznych i technicznych po to, aby nasi klienci zawsze byli zaznajomieni z cbecnym
stanem wiedzy technologiczne;..




Blitz System

SZYBKIE | PROSTE

0d dziesiatek lat, rusztowanie Layher Blitz uznawane jest za lidera wérdd systemow
ramowych dzieki ramie Euro. Bezkonkurencyjnie szybkie, mocne i sztywne, przez
co jest idealne do prac przy fasadach. Rusztowanie Layher Blitz jest dzieki duzej
wszechstronnosci oraz przemyslanemu, szerokiemu zakresowi elementow, zaréwno
ekonomiczne w praktycznym uzytkowaniu w konstrukcjach rusztowaniowych oraz pod
wzgledem handlowym.

Tylko 6 elementéw podstawowych oraz kilka operacji montazowych, powoduje, ze to
logicznie zaprojektowane i bezpieczne rusztowanie jest “szybkie” poniewaz montuje
sie je bezérubowo. Ogromna liczba elementéw dodatkowych umozliwia optymalne
dopasowanie rusztowania do geometrii budynku — bez wiekszego wysitku w czasie
montazu. Rusztowanie Blitz dostepne jest w réznych szerokoSciach ramy, wykonane jest
z ocynkowanej stali lub lekkiego aluminium, do wszystkich zastosowan.

KORZYSCI DLA KLIENTA

» Szybko$¢ montazu zapewniaja proste potaczenia elementow, lekkie ramy pionowe
oraz ergonomiczna obstuga. Montaz z szeSciu podstawowych elementow w kilku
prostych ruchach.

» Daleko idace bezpieczenstwo juz podczas montazu. Mocne potaczenia klinowe
jednoznacznie zamkniete lub nie, gwarantuja maksymalna stabilno$¢ rusztowania
podczas wznoszenia.

» Zintegrowany system rusztowan do prostych i skomplikowanych zastosowan w petni
kompatybilny z poprzednimi wersjami. Maksymalna ochrona inwestycji dzieki dtugiej
zywotnoSci elementow, dostepnosci zakupowej przez dziesiatki lat i ciagfe
usprawnienia.

» Wszechstronna paleta elementéw pozwala znalez¢ odpowiednie rozwiazanie,
w kazdym mozliwym przypadku.

Ten katalog zapozna Panstwa z zestawem elementow
podstawowych i uzupetniajacych w ponizszych wariantach
rusztowan:

Rusztowanie Blitz, szer. 0.73 m, ze stali ocynkowanej ogniowo,
obejmuje rusztowania grupy 1-3 wg PN-EN 12811

Rusztowanie Blitz, szer. 0.73 m, z aluminium,
obejmuje rusztowania grupy 1-3 wg PN-EN 12811

Rusztowanie Blitz, szer. 1.09 m, ze stali ocynkowanej ogniowo,
obejmuje rusztowania grupy 4 — 6 wg PN-EN 12811

(w zalezno$ci od rodzaju pomostu roboczego i dtugosci pola).

Raozne warianty rusztowania Layher Blitz sa objete réznymi atestami
budowlanymi:

7-8.1-16.2 Rusztowanie Blitz 70 stalowe,
7-8.1-840 Rusztowanie Blitz 100 stalowe oraz

7-8.1-844 Rusztowanie Blitz z aluminium
Poszczegdlne elementy tworzace dany system zostaty

przyporzadkowane do odpowiednich atestow budowlanych.

Dodatkowo istnieje atest wydany przez Niemiecki Instytut Techniki
Budowlanej z 7 wariantami montazu dla wysokosci podestu do
100 m.



pomost
rusztowania

rama
Euro

stezenie
pionowe

podstawka srubowa

Suma wszystkich zalet pomystowo pofaczonych: to sekret sukcesu
rusztowania Layher Blitz — od teraz réwniez sekret sukcesu kazdego
uzytkownika tego systemu — kazdego dnia.

ZINTEGROWANY SYSTEM RUSZTOWAN: SZEROKA GAMA AKCESORIOW DODATKOWYCH

Dachy ochronne

Dachy ochronne Layher mozna stosowac wedtug wielu wariantéw, w zaleznosci od
rozpietosci, dopuszczalnego obciazenia $niegiem oraz obciazenia wiatrem. Tymczasowa
ochrona przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi na budowie zapewnia w
dtuzszym czasie wiele oszczednosci. W celu utatwienia korzystania na budowie nasza
dokumentacja jest w petni przejrzysta - udostepniamy tabele dopuszczalnych obciazen
dla $niegu oraz sit wiatru. Dachy ochronne nie sa produktem specjalnym Layher, tylko
standardowym — zapewnia to nieprzerwana ciagto$¢ dostaw.

System Protect

Layher oferuje system szczelnego okrycia rusztowan, ktory jest kompatybilny
7 systemem rusztowan Allround oraz Blitz. Stosuje sie go np. w celu ochrony
pieszych w potaczeniu z systemem dzwigaréw mostowych jak réwniez zapewnia
ochrone $rodowiskowa i redukcje hatasu. Wysoce ekonomiczny w uzytkowaniu
dzieki szybkiemu i prostemu montazowi zgodnie z logiczna sekwencja montazu
i powtarzajacym sie uzyciu tylko kliku elementow. System Layher Protect nie jest
produktem specjalnym Layher, tylko standardowym — zapewnia to nieprzerwana
ciggtosé dostaw.

OCHRONA PRZED KRADZIEZA | REKLAMA W JEDNYM

Layher Individual

Ramy Euro, Pomosty Xtra-N, Robust, Stalu i stalowe moga by¢ fabrycznie
indywidualnie oznaczone. Na kraweznikach drewnianych jest mozliwo$¢ wykonania
fabrycznego nadruku wedtug preferencii klienta.
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Oprogramowanie do rusztowan

Layher LayPLAN

Czas i materiat to najistotniejsze czynniki w konstruowaniu
rusztowan. By to usprawnic, Layher posiada w swojej ofercie
praktyczne oprogramowanie LayPLAN do opracowywania
koncepcji i projektow rusztowar.

Wykorzystujac rézne pakiety oprogramowania LayPLAN CLASSIC
i LayPLAN CAD, mamy mozliwo$c¢ rozplanowania konstrukcji
rusztowania od prostych, matych rusztowan fasadowych do
skomplikowanych rusztowan przemystowych, dachéw ochronnych
lub podiéw scenicznych.

LayPLAN CLASSIC

Za pomoca modutow LayPLAN CLASSIC do systeméw rusztowan
Allround i Blitz, indywidualne rozwiazania konstrukeji rusztowan
moga zostac skonfigurowane szybko i atwo: niezaleznie czy sa to
rusztowania obiektow cylindrycznych czy fasadowe wykonane w
systemie Blitz, platformy modutowe czy wolnostojace wieze
wykanane w systemie rusztowan Allround, czy tez konstrukcje z
tymczasowym zadaszeniem. Po wprowadzeniu wymiarw oraz
wybraniu odpowiedniego wariantu montazowego, LayPLAN
CLASSIC w kilka sekund tworzy propozycje rusztowania, tacznie
z kotwieniem, stezeniami i elementami ochrony bocznej. W czasie
procesu projektowania, dtugos¢ catkowita, wysokosci stania oraz
powierzchnie sa automatycznie przeliczane i prezentowane
w odniesieniu do aktualnego planu rusztowania. Listy materiatowe
réwniez moga zosta¢ wygenerowane za pomaca jednego kliknigcia,
wydrukowane, razem ze szkicem montazu rusztowania do
zabudowania danej powierzchni oraz waga catkowita. Pomaga to
rowniez w logistyce — mamy gwarancje, ze odpowiedni materiat
jest tam gdzie go potrzebujemy. Firmy rusztowaniowe osiagaja
korzyci dzieki wiekszej pewnosci w planowaniu szczegétow
technicznych i marketingowych, od zoptymalizowanego uzycia
z7asobow magazynowych, przez peina przejrzystos¢ cenowa na
kazdym etapie projektu.

Po wykonaniu koncepcji rusztowania, LayPLAN Material Manager
generuje kompletne listy potrzebnych elementow dzieki czemu na
budowie maszzawsze doktadnie taki materiat jakiego potrzebujesz.

Podstawki srubowe

W celu dopasowania rusztowania do podtoza mozna
wybrac rézne podstawki Srubowe regulujace wysokosc
z solidnym i samoczyszczacym sie gwintem, z kolorowym
oznakowaniem i nacieciem zabezpieczajacym przed
wykreceniem. Nalezy zwrdci¢ uwage na odpowiednie
podktady przenoszace ciezar.

x

Gwinty wszystkich podstawek Srubowych Layher maja
zewnetrzng Srednice 38 mm Zewnetrzny wymiar nakretki
motylkowej wynosi 205 mm. Wymiar podstawki wynosi
150 x 150mm.

Wiecej informacji mozna

@ znalezé w katalogu
" N A1
Akcesoria do rusztowan

SLaPLANY

Rusztowania fasadowe Blitz z konsolami i siatka bezpieczenstwa

LayPLAN CLASSIC 3D-Viewer

Mozliwo$¢ bezposredniego
potaczenia rury
rusztowaniowej $r.

48.3 mm do gwintu podstawki
$rubowej pod dowolnym
katem.




LayPLAN
; e = e LayPLAN CAD

Do bardziej skomplikowanych konstrukcji, dostepny jest LayPLAN CAD. Jest to
rozszerzenie programu Autodesk AutoCAD. Umozliwia trojwymiarowe projektowanie
konstrukcji rusztowaniowych réznego typu.

Dzieki wspétpracy z systemem LayPLAN, podstawowa konstrukcje mozna automatycz-
nie zaprojektowaé w programie LayPLAN CLASSIC. Dane o projekcie moga by¢ szybko
zapisane dzieki wbudowanym formularzom, zapewniajac oszczednos¢ czasu przy
kazdym zamdwieniu. Podstawowy projekt jest nastepnie eksportowany do $rodowiska
AutoCAD, ktory zapewnia dalsze mozliwosci doktadnego projektowania konstrukcji w
3D. Mamy réwniez mozliwo$¢ sprawdzenia kolizji dzigki rzeczywistemu odwzorowaniu
geometrii elementdw. Dzieki mozliwosci uzycia wygodnej funkcji wyszukiwania z opcja
podgladu grafiki, projektanci rusztowan beda mieli do dyspozycji nie tylko obszerna
biblioteke elementéw Layher, lecz réwniez gotowe warianty montazowe do jeszcze
szybszej pracy projektowej. Szczegétowe rysunki nastepnie mozna wydrukowac.
Przeniesienie konstrukcji do programéw wykonujacych wizualizacje lub animacje
réwniez nie stanowi zadnego problemu. To wszystko umozliwia ekonomiczne
wykonywanie projektow spefniajacych wszystkie aktualne trendy i wymagania oraz
profesjonalng prezentacje klientowi.

Przygotowywanie koncepcji rusztowania w programie LayPLAN
CAD

Jak pozyska¢ LayPLAN-a?
Rejestracji i sktadania zamowien mozna wygodnie dokonac na stronie Layher: http:// software.layher.com
Po wypetnieniu formularza kontaktowego i pozytywnej weryfikacji, jest mozliwo$¢ pobrania 30-dniowej wersji testowej i zamowienia petnej wersji.

1 LayPLAN CLASSIC
konfigurator rusztowan dla systemow Blitz i Allround,
dachy ochronne i wieze jezdne

2 LayPLAN CAD
plug-in do programu AutoCAD, do kompleksowego projektowania rusztowan w 3D oraz szczegotowej edycji koncepcji rusztowan utworzonych
w programie LayPLAN CLASSIC

Wymiary Waga
L/H x W [m] ok. [kg]

Podktad rusztowaniowy 1.00x 0.24 3816.100 ©
do rozkiadania obciazen 1,50 x 0.24 78 80 3816150 ©
grubosc 45 mm, $wiezo ciety, klasa drewna S 10

4 Podktadka pod podstawke Srubowa, regulowana @ 0.30 13 250 4000.400 &
z PCV wzmocnionego wtéknem szklanym,
regulacja kata 0— 16 %

5 Podstawka $rubowa 60 0.60 3.6 200 4001.060
(maks. wysoko$¢ wykrecenia 41 cm)

6 Podstawka srubowa 80, wzmocniona 0.80 49 200 4002.080
(maks. wysokos¢ wykrecenia 55 cm)

1 Podstawka srubowa 150, wzmocniona 1.50 10.0 25 4002.130

(maks. wysokos¢ wykrecenia 100 cm),
nalezy zapewnic¢ odpowiednie usztywnienie podstawki

8 Podstawka Srubowa, uchylna 60, wzmocniona 0.60 6.1 250 4003.000
(maks. wysokos¢ wykrecenia 32 cm),
nalezy zapewni¢ odpowiednie usztywnienie podstawki

9 Ztacze obrotowe do podstawek Srubowych 18 25 4735.000 &

WS = rozmiar klucza  OP = jednostka opakowaniowa & = dostepnosc ex works = =dostepnosc ex works B8 = dostepne tylko w jednostkach opakowaniowych ~ ® = proces certyfikacji w trakcie
I0D] = Layher Individual — patrz str. 7




Ramy pionowe Euro

Ramy wyréwnawcze

Rusztowanie moze by¢ dopasowane do nieréwnosci
terenu za pomoca ram wyréwnawczych 0.66 m, 1.0 m
oraz 1.5 m. Montaz rozpoczyna sie zawsze W najwyzszym
punkcie. Rama pionowa 1.5 x 1.09 m posiada dwa
uchwyty do mocowania poreczy i tym samym nadaje sie
do stosowania w rusztowaniach murarskich.

Komunikacja wewnatrz rusztowania

Nasze pomosty przejSciowe spetniajg wymagania normy
PN-EN 12811, zaréwno z zamontowana na state drabing jak
i bez zintegrowanej drabiny.

Jako powierzchnie do ustawienia najnizszej drabinki nalezy
zamontowac pomost za pomoca U-rygla poczatkowego lub
rygla poprzecznego Blitz.

Jesli stezenia poziome (patrz str. 21, poz. 6) i u-profile
bazowe powyzej ram sa zamontowane, pomost w poziomie
ram wyréwnawczych moze by¢ usuniete w szczegolnych
przypadkach.

Adapter narozny do rusztowan obiektéw cylindrycznych lub
narozy budynkéw, znaczaco utatwia
montaz Montuje sie go na podstawce,
przed zatozeniem ramy  pionowej.
Otrzymujemy w ten sposéb mozliwo$c
zamontowania drugiej ramy obrdconej
0 wymagany kat, bez potrzeby
korzystania ze ztaczy obrotowych
lub réwnolegtych. QObie ramy sg
automatycznie wypoziomowane
wzgledem siebie. Odstepy osiowe
stojakow ram sa takie jak w przypadku
uzycia ztacza obrotowego.

1a
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Wymiary Waga
L/Hx W [m] ok. [kg]

Rama pionowa LW, stalowa

a) Rama wyréwnawcza 0.66 x 0.73 m 0.66x0.73 9.3 75 1700.066
b) Rama wyréwnawcza 1.00 x 0.73 m* 1.00x0.73 1.9 50 1700.101
¢) Rama wyréwnawcza 1.50 x 0.73 m* 1.50x0.73 15.8 24 1700.150

*z 1 uchwytem poreczowym i jednym bolcem krawgznika

2 Rama pionowa LW, stalowa [IND |
a) Rama wyréwnawcza 0.66 x 1.09 m 0.66 x 1.09 115 75 1780.066 &
b) Rama wyréwnawcza 1.00 x 1.09 m* 1.00x 1.09 138 50  1780.100 &
c) Rama wyrownawcza 1.50 x 1.09 m* 1.50 x 1.09 149 24 1780150 &

*z 2 uchwytami poreczowymi i jednym bolcem kraweznika

3 Rama pionowa, aluminium
a) Rama wyréwnawcza 0.66 x 0.73 m 0.66x0.73 41 3 1714.066
b) Rama wyréwnawcza 1.00 x 0.73 m* 1.00x0.73 5.2 50 1714.101
¢) Rama wyréwnawcza 1.50 x 0.73 m* 1.50x0.73 6.7 24 1714.150 &

*z 1 uchwytem poreczowym i jednym bolcem kraweznika

4 U-profil bazowy, stalowy, ocynkowany © 0.73 2.2 1750.073
1.09 3.2 na zapytanie

5 U-rygiel poczatkowy 0.73 38 42 1751.073
1.09 5.1 42 1751.109 &

6 Adapter narozny Blitz © 0.074 1.3 1704.074 &

przesuniecie osiowe 74 mm

WS = rozmiar klucza  OP = jednostka opakowaniowa & = dostepnosc ex works = =dostepnosc ex works B8 = dostepne tylko w jednostkach opakowaniowych ~ ® = proces certyfikacji w trakcie
I0D] = Layher Individual — patrz str. 7




Ramy pionowe Euro

Ramy pionowe Euro Lightweight

Zasada konstrukeji ram pionowych gwarantuje szybkos¢
montazu i stabilno$é: gorna belka poprzeczna o przekroju
U, na ktora lekko nasuwa sie pomosty rusztowania. Blacha
weztowa do mocowania stezen pionowych i uchwyty do
mocowania poreczy znacznie upraszczaja i skracaja czas
montazu. Zaklinowanie jednym uderzeniem miotka
zapewnia zamkniete sitowo, stabilne i sztywne potaczenia.
Dolna rura o przekroju prostokatnym automatycznie
zabezpiecza pomosty podczas dalszego montazu,
a krawezniki opieraja sie na bolcu przyspawanym do
dolnego profilu ramy.

Zalety ramy pionowej Euro:

» Niska waga

» Najszybszy montaz poreczy wewnetrznych
» Uniwersalne mozliwosci kotwienia

» Szybki montaz pionowy bez poziomicy

» Maksymalnie wysokie $wiatto przejscia

Niezaleznie od grubosci Scianki elementu mozna na nim
zamontowac zfacze.

Porgczna rama pionowa Layher nie ma zadnych czesci
wystajacych na zewnatrz - jest gtadka i bezpieczna.
Niewielkie wymiary zewnetrzne oszczedzaja miejsce
W magazynie i podczas transportu.

Rama przejsciowa LW 6 dla zapewnienia bezpieczenstwa
pieszych pod rusztowaniem. tacznik rurowy mozna
dopasowac do pdl szer. 0.73 m lub 1.09 m.

4} Adaptery do kontynuacji na ramach 0.73 m
= na zapytanie (Nr Art. 0732.299).

i

L
Rama pionowa Lightweight, 2.0 m, do wystepow
budynku 9 jest stosowana tam, gdzie dach lub gzyms
budynku wchadzi w rusztowanie. Na takiej ramie mozna
wybudowaé ze standardowych ram maksymalnie 4
poziomy.

Potaczenia ram nalezy zabezpieczy¢ zawleczkami 10
w niektorych przypadkach przeciwko niezamierzonemu
podniesieniu, np. gdy poszczegolne sekcje rusztowania
przenoszone sg dzwigiem, gdy podpory krat ochronnych sg
zamontowane lub dla wybranych warunkéw wiatrowych.

Element redukcyjny z 1.09 m na 0.73 m 12, umozliwia
zmniejszenie szerokosci rusztowania z 1.09 m na 0.73 m.
Moze to by¢ potrzebne na bardzo duzych wysoko$ciach ze
wzgledow statycznych. Dzigki temu ramy 70 mogg byc
uzywane na podbudowie z ram 1-metrowej szerokosci.
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Wymiary Waga
L/Hx W [m] ok. [kg]

Rama pionowa LW, stal 2,00x0,73 1700.200
rama standardowa 2.0 x 0.73 m z 2 uchwytami poreczy
(tylko porecze zewnetrzne)

2 Rama pionowa LW, stal [IND | 2.00x0.73 19.6 24 1710.200 &
rama standardowa 2.0 x 0.73 m z 4 uchwytami poreczy
(porecze zewnetrzne i wewnetrzne)

3 Rama pionowa LW, stal [IND | 2.00x1.09 21.5 24 1780.200
rama standardowa 2.0 x 1.09 m,
7 2 uchwytami poreczy
(tylko porecze zewnetrzne)

4 Rama pionowa LW, stal [IND | 2.00x1.09 22.3 24 1785.200 ©
rama standardowa 2.0 x 1.09 m, z 2 uchwytami poreczy
(tylko porecze zewnetrzne)

5 Rama pionowa, aluminium 2.00x0.73 8.6 24 1714.200
rama standardowa 2.0 x 0.73 m

6 Rama przejsciowa LW © 2.20x1.09 28.4 24 1779.109
stalowa, ocynkowana ogniowo

1 Rama przejsciowa LW 2.20x1.50 31.2 24 1779.150
stalowa, ocynkowana ogniowo

8 Rama pionowa LW, stal 2.00x0.36 18.3 50 1717.200
waska rama pionowa 2.00 x 0.36 m

9 Rama pionowa LW, 2.0 m, do wystepow budynku 2.00x0.73 22.7 25 1718.200
stalowa, ocynkowana ogniowo

10 Zawleczka czerwona, $r. 11 mm 0.2 100 4000.001

1 Ostona uchwytu do mocowania porgczy 0.6 10 B 1710.003 &
z polipropylenu

12 Element redukeyjny z 1.09 m na 0.73 m ©® 1.09 8.3 20 4027.000 &
z przyspawanym U-profilem

WS = rozmiar klucza  OP = jednostka opakowaniowa & = dostepnosc ex works = =dostepnosc ex works B8 = dostepne tylko w jednostkach opakowaniowych ~ ® = proces certyfikacji w trakcie
I0D] = Layher Individual — patrz str. 7




Pomosty rusztowaniowe
-

Nasze pomosty odpowiadaja wymaganiom normy 1
PN-EN 12811.

W systemie Layher, w zalezno$ci od rodzaju zastosowania

i klasy rusztowania, a takze od specyfiki dziatalnosci

i priorytetdw sa do wyboru pomosty ze stali ocynkowane;j -
ogniowo, aluminiowe, drewniane lub ramy aluminiowe

z poszyciem ze sklejki. Nalezy uwzglednia¢ no$no$c catego

systemu. Pomosty sa elementem usztywnienia poziomego 2
rusztowania. W poziomie pomostéw nie montuje sie rur

podtuznych, ani stezen poziomych. Uchwyty pomostow : i ; : BRBR _
rusztowania Layher tatwo wchodza w U-profile ram piono-
wych, co skraca czas montazu do minimum.

w

Pomost stalowy LW 1 ma ta sama wytrzymatos$c co
pomost stalowy T4 2 przy znacznie nizszym ciezarze
dzieki zastosowaniu stali 0 wysokiej wytrzymato$ci oraz
inteligentnemu potfaczeniu perforacji i profilowania.

U-pomost Xtra-N 4 ma identyczna budowe jak U-pomost
Robust, przy czym uzyto w nim ptyty z tworzywa sztucznego
wzmocnionego wtoknem szklanym. Jest ona niezwykle
odporna na czynniki zewnetrzne: nie ma rdzy, nie osadza
sie plesn ani grzyb, nie ma otworéw po nitach. Odpornosc
na ztamanie jest trzykrotnie wigksza niz w przypadku
suchej sklejki. Powierzchnia ma strukture antyposlizgowa,
fatwa do czyszczenia. Zabrudzenia usuwa sie myjka
wysokacisnieniowa, badz szpachelka.

U-pomost Stalu 6-8 jest lekkim, aluminiowym pomostem
o dtugiej zywotnosci z mocnymi, przynitowanymi
poprzecznicami.

Znakowanie Individual

Pomosty stalowe Layher mozna zamoéwic z indywidualnym

oznaczeniem klienta. Dobrze widoczne litery na pobocznicy

pomostu, umozliwiaja szybka identyfikacje pochodzenia 6

sprzetu. 7 )

N iyl

Podobnie jak pomosty stalowe, réwniez Stalu, Xtra-N
i pomosty Robust mozna trwale oznakowac. Proces ¥ L)
znakowania igfowego umozliwia wybicie niescieralnego, F——

wytrzymatego okreslonego wzoru na materiale.




Opis Uzycie maks. do grupy rusztowaniowej | Wymiary Waga
L/Hx W [m] ok. [kg]
IND 60

1 U-pomost stalowy LW, szer. 0.32 m 6 073x032 5.6 3883.073
stalowy, ocynkowany 6 1.09x032 1.7 60 3883.109
z perforacja, antyposlizgowy 6 1.57x032 10.5 60 3883.157
6 207x0.32 13.4 60 3883.207
5 257x0.32 16.4 60 3883.257
4 3.07x032 19.3 60 3883.307
2 U-pomost stalowy T4, szer. 0.32 m [IND| 6 073x032 6.0 60 3812.073
stalowy, ocynkowany 6 1.09x032 8.3 60 3812.109
z perforacja, antyposlizgowy 6 129x032 9.8 60 3802.129 &
6 140x032 10.6 60 3802.140 &
6 157x032 11.6 60 3812.157
6 207x032 14.9 60 3812.207
5 257x0.32 18.2 60 3812.257
4 3.07x0.32 215 60 3812.307
3 4.14x032 29.8 60 3812.414
3 U-pomost stalowy, szer. 0.19 m [IND | 6 0.73x0.19 5.1 50 3801.073 &
konstrukcja identyczna jak nr art. 3812 6 1.09x0.19 6.4 50 3801.109 &
jako pomost wyréwnawczy w rusztowaniach przestrzennych 6 1.29x0.19 1.4 50 3801.129 &=
6 140x0.19 8.0 50 3801.140 &=
6 1.57x0.19 85 50 3801.157
6 207x0.19 10.2 50 3801.207
5 257x0.19 13.2 50 3801.257
4 3.07x0.19 15.3 50 3801.307
4 U-pomost Xtra-N, szer. 0.61 m [IND| 3 0.73x061 7.0 60 3866.073
aluminiowy profil, ptyta z tworzywa sztucznego wzmocnionego 3 1.09x0.61 95 60 3866.109
widknem szklanym lekki, antyposlizgowy 3 1.57x061 13.0 40 3866.157
3 207x061 16.2 40 3866.207
3 257x061 19.0 40 3866.257
3 3.07x061 235 40 3866.307
5 U-pomost Xtra-N, szer. 0.32 m [IND | 6 157x0.32 8.5 30 3877.157 &=
konstrukcja identyczna jak nr art. 3866 5 207x0.32 10.7 30 3877.207 &
na konsole lub pola wyréwnawcze np. w rusztowaniach przestrzennych 4 257x0.32 13.0 30 3877.257 &
3 3.07x032 15.2 30 3877.307 &
6 U-pomost Stalu T9, szer. 0.61 m [IND| 6 0.73x061 6.6 40 3867.073 &
nadzwyczaj lekki pomost aluminiowy z zaczepami stalowymi, 6 1.09x061 8.8 40 3867.109 &
wysoko$¢ tylko 54 mm 6 1.57x061 1.7 40 3867.157
6 207x0.61 14.8 40 3867.207
5 257x0.61 17.9 40 3867.257
4 3.07x061 21.0 40 3867.307
7 U-pomost Stalu T9, szer. 0.32 m [IND | 6 157x032 1.4 30 3856.157 &
budowa identyczna z nr art. 3867 6 207x032 9.2 30 3856.207 &
na konsole lub pola wyréwnawcze np. w rusztowaniach przestrzennych 5 257x0.32 11.0 30 3856.257
4 3.07x0.32 133 30 3856.307 i
8 U-pomost Stalu T9, szer. 0.19 m 6 157x0.19 5.6 50 3857.157 &
budowa identyczna jak nr art. 3867 6 2.07x0.19 1.2 50 3857.207
jako pomost wyréwnawczy w rusztowaniach przestrzennych 5 257x0.19 8.7 50 3857.257
4 3.07x0.19 10.2 50 3857.307
9 U-pomost aluminiowy, perforowany, szer. 0.32 m 6 0.73x0.32 3.1 60 3803.073 i
aluminiowy ze stalowymi zaczepami 6 1.09x0.32 4.4 60 3803.109 &
perforowany, antyposlizgowy 6 1.57x032 6.5 60 3803.157 i
5 207x0.32 8.0 60 3803.207 &
4 257x032 10.0 60 3803.257 &
3 3.07x032 11.5 60 3803.307 i
10 U-pomost Robust, szer. 0.61 m [IND| 3 0.73x0.61 7.0 60 3835.073 &
aluminiowy profil, sklejka BFU 100G 3 1.09x061 9.7 60 3835.109 <
pokryta zywica fenolowa i impregnatem; 3 1.57x0.61 13.0 40 3835.157
lekki, antyposlizgowy, fatwy w sktadowaniu 3 207x0.61 16.5 40 3835.207
3 257x061 20.0 40 3835.257
3 3.07x061 235 40 3835.307

WS = rozmiar klucza  OP = jednostka opakowaniowa & = dostepnosc ex works = =dostepnosc ex works B8 = dostepne tylko w jednostkach opakowaniowych ~ ® = proces certyfikacji w trakcie
I0D] = Layher Individual — patrz str. 7




Pomosty przejsciowe, pomosty przerzutowe, zabezpieczenie szczelin

Komunikacja wewnatrz rusztowania

Nasze pomosty przejsciowe spetniaja wymagania normy
PN-EN 12811, zaréwno z zamontowana na state drabing jak
i bez zintegrowanej drabiny.

Jako powierzchnie do ustawienia najnizszej drabinki nalezy
zamontowac pomost za pomoca U-rygla poczatkowego lub
rygla poprzecznego Blitz (str. 10/ 11).

IVELALLRAL AR
1ELPEATIANA

Komunikacja na zewnatrz =
Schody podestowe z aluminium, z porgczami utatwiajacymi
komunikacje, umozliwiaja transport materiatow (str. 30).
Pomosty narozne, przestawne 10

W stykajacych sig polach ram rusztowaniowych

o szerokosci 0.73 m narozniki przykryte sa pomostami
naroznymi. Dzigki temu systemowe przykrycia nie
stanowia juz problemu i otrzymujemy ciagta powierzch- 7
nig pomostu bez ryzyka potknigcia sie.

Pomosty z przesunigtym wtazem 4/5/6/7
Przesuniety wtaz mozna otwierac¢ i zamykac¢ nawet w
przypadku zamontowanych pomostow przerzutowych.
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Pomost stalowy przerzutowy 17 jest bezpiecznym
rozwigzaniem o wysokiej no$nosci odpowiedniej dla
wszystkich systemow rusztowan. Jest zamiennikiem
pomostow drewnianych w miejscach wymagajacych
niepalnosci.

» Wysoka trwato$¢ przy wielokrotnym uzywaniu

» Nizsza waga w poréwnaniu z pomostami drewnianymi
» Antyposlizgowy i niepalny

» Jesli przynajmniej 2 pomosty przerzutowe przylegaja do

siebie, mozna je stosowac w rusztowaniach ochronnych. 3
Minimalna dtugo$¢ oparcia pomostu przerzutowego K/C 15
wynosi 10 cm.

Pomosty rusztowaniowe

drewniane, patrz katalog
"Akcesoria do rusztowan"

Zabezpiecz przerzut bolcami: 2 bolce lub 1 wkret
zabezpieczajacy na kazdy koniec pomostu.

Do przykrycia szczelin systemowych nalezy stosowac
zabezpieczenia szczelin 15, 16 lub U-pomost
szczelinowy teleskopowy 20.




Opis Uzycie maks. do grupy rusztowaniowej | Wymiary Waga
L/H x W [m] ok. [kg]

U-pomost przejsciowy Xtra-N, szer. 0.61 m 3 257 x0.61 25.4 3869.257
2 drabink , N 3.07x061 295 40 3869307
ptyta z tw. sztucznego wzmocn. wioknem szklanym, klapa z aluminium
2 U-pomost aluminiowy przejsciowy om 3 2.57 x0.61 24.0 40 3852.257
T W T ZAE N 3 3.07x 061 280 40 3852307
lekki pomost z powierzchnia i klapa z aluminium
3 U-pomost przejsciowy Robust 1 3 2.57 x 0.61 24.0 40 3838.257
szer. 0.61 m, z drabinka 3 3.07 x 0.61 274 40 3838.307
4 U-pomost przejsciowy Robust, szer. 0.61 m, z przes. wlazem  [[[i] 3 257 x0.61 25.2 40 3859.257 &
z drabinka 3 3.07x0.61 28.4 40 3859.307 &
5 U-pomost przejsciowy aluminiowy, szer. 0.61 m, z przes. wtazem [[1] 3 2.57 x 0.61 27.0 40 3875.257 &
z drabinka 3 3.07x0.61 31.0 40 3875307 ©
6 U-pomost przejSciowy Robust, szer. 0.61 m, z przes. wlazem [} 3 1.57x0.61 14.2 40 3858.157 &=
bez drabinki. Uzytkowac razem z 4005.007 3 2.07 x0.61 17.2 40 3858.207 &
1 U-pomost przejsciowy Robust, szer. 0.61 m, z przes. wlazem [[[i] 3 2.07 x0.61 17.6 40 3875.207 ©
bez drabinki. Uzytkowac razem z 4008.007
8 U-pomost przejsciowy aluminiowy o 3 1.57x0.61 15.1 40 3851.157 &
szer. 0.61 m, bez drabiny 3 2.07 x 0.61 17.0 40 3851.207
lekki pomost z powierzchnia i klapg z aluminium 3 2.57x0.61 20.0 40 3851.257
3 3.07 x 0.6 245 40 3851.307
9 U-pomost przejsciowy stalowy, szer. 0.64 m 4 2.07 x 0.64 289 30 3813.207 &
aluminiowa klapa 4 2.57x0.64 380 30  3813.257
10 U-pomost narozny, przestawny 3 0.61 21.5 30 3819.000 &
zakres regulacji 45° — 90°, z kraweznikiem, ze stali
1 U-pomost narozny na konsole 0.32 7.1 80 3868.232 &
12 U-pomost narozny do rusztowan cylindrycznych 30°, stalowy © 0.73 8.2 120 3868.000 &=
1.09 12.1 na zapytanie
13 U-pomost wynikowy © 0.50x0.19 43 50 3868.019 ©
do ram stalowych 0.50x0.32 1.2 100 3868.032 &
0.50x 0.61 13.8 100 3868.061 &
14 Drabinka przystawna T15, stalowa, 7 szczeblowa 2.15x0.35 1.6 70 4008.007
do systemu rusztowan Allround i Blitz
15 Blacha szczelinowa, szer. 0.32 m 6 0.73x0.32 26 150 3881.000 &
Wysoko$c tylko 10 mm 6 1.09x0.32 38 150 3881.001 &
Uzytkowanie do grupy rusztowaniowej 6 6 1.57x0.32 42 100 3881.002 =
z maksymalna szerokoscig 6 2.07x0.32 6.3 100 3881.003 &
szezeliny 20 cm 6 2.57x0.32 85 100 3881.004 &
6 3.07x0.32 120 100 3881.005 &
16 U -blacha szczelinowa z zaczepami 6 1.67x0.32 45 100 3882.157 &
Wysokos¢ tylko 10 mm, Uzytkowanie do grupy rusztowaniowej 6 6 2.07x0.32 6.6 100 3882.207 &
7 maksymalna szerokoscia szczeliny 20 cm 6 2.57x0.32 88 100 3882.257 &
6 3.07x0.32 123 100 3882.307 &
17 Pomost stalowy przerzutowy, 0.30 m 6 1.00x 0.30 6.5 30 3880.100 &
niesystemowy, 6 1.50 x 0.30 10.3 30 3880.150 &
stalowy i ocynkowany ® 2.00x0.30 12.8 30 3880.200 &
3 2.50x0.30 15.3 30 3880.250 &
Pomost stalowy przerzutowy, 0.20 m 6 1.00x 0.20 48 100 3878.100 &
budowa identyczna jak nr art. 3880 6 1.50x 0.20 1.2 100 3878.150 &
5 2.00x0.20 95 100 3878.200 &
3 2.50x0.20 11.8 100 3878.250 &
18 Bolec wkrecany do pomostu przerzutowego, plastikowy, $r. 11 mm 0.1 100 B 3800.006
19a  Wkret zabezpieczajacy, dtugi (czerwony), stalowy, ocynkowany WS19  0.08x0.03 4.0 50 E 3800.009 &
Do przykrecania stalowych przerzutow do pomostow stalowych WS22  0.08x0.03 4.0 50 B 3800.010 &
19b  Wkret zabezpieczajacy, krotki (niebieski), stalowy, ocynkowany WS19  0.04x0.02 2.3 50 B 3800.011 &=
Do przykrecania blachy szczelinowej do pomostow stalowych WS22  0.04x0.02 2.3 50 E 3800.012 &
20  U-pomost szczelinowy teleskopowy 6 0.73 5.2 40 3881.073 &
przykrywa szczeliny od 40 do 255 mm 6 1.09 18 40 3881.109 &
6 1.40 10.1 40 3881.140 &
6 1.57 11.4 40 3881.157 &
6 2.07 14.9 40 3881.207 &
5 2.57 18.6 40 3881.257 i
4 3.07 22.3 40 3881.307 &

WS = rozmiar klucza  OP = jednostka opakowaniowa & = dostepnosc ex works = =dostepnosc ex works B8 = dostepne tylko w jednostkach opakowaniowych ~ ® = proces certyfikacji w trakcie
I0D] = Layher Individual — patrz str. 7



Ochrona boczna
.

Do wyboru sg stalowe porecze pojedyncze 1 lub
podwadjne 2 |ub aluminiowa porecz podwdjna 3. ‘
Montaz poreczy do ram pionowych odbywa sie poprzez (F %j
wtozenie uchwytu. Wystarczy jedno uderzenie mtotkiem

w klin uchwytu, aby zapewnic stabilne potaczenie.

-

Porecze czotowe 4/5 faczy sie z pionowa rurg ramy za 2
pomoca potztacza. 0 )

Porecze czotowe podwojne 6/7 mocowane s3 do , .
uchwytow poreczy. v 2

Porecz teleskopowa 8 znajduje zastosowanie
w naroznikach wewnetrznych i zewnetrznych oraz przy
polach przejsciowych. Obrotowa koncowka poreczy

w

FS

Poregcz czotowa, regulowana 9

] R 5
Teleskopowa budowa poreczy regulowanej 9 umozliwia -
bezproblemowe dostosowanie do konsol o szerokosci od &“ ——
0.36 do 0.73 m przy szerokosci pola 0.73 oraz 1.09 m bez
konieczno$ci improwizacii.
6
7
Mo =
Zatrzaskowy uchwyt do mecowania poreczy 10
Szybki montaz poreczy wewnetrznych na ramie pionowej 8
Euro LW. Uchwyt nalezy umiesci¢ w otworze ramy i
przekreci¢ do pozycji pionowe;. ‘4 157-257m -
~ )

9

Uchwyt poreczy wewnetrznej 11

Szybki montaz poreczy wewnetrznych do uchwytu
mocowanego klinem do stojaka ramy pionowej (rdwniez
ramy starego typu ).

Ziacze poreczowe z klinem 12 10 _ "
Do mocowania poreczy niestandardowych oraz do montazu { fﬁ ¢
poreczy wewnetrznych w starszych ramach pionowych. \ \m
A L |
€ ¢




Wymiary Waga
L/Hx W [m] ok. [kg] szt]

Porecz pojedyncza 0.73 1724.073
stalowa 1.09 2.0 50 1724.109
1.57 29 140 1725.157
2.07 38 140 1725.207
2.57 47 140 1725.257
3.07 56 140 1725.307
2 Porgcz podwdjna 1.57 x 0.50 79 70 1728.157
stalowa 2.07x0.50 10.5 70 1728.207
2.57x0.50 12.4 70 1728.257
3.07x0.50 14.1 70 1728.307
4.14x0.50 21.0 70 1728.414 &
3 Porecz podwajna 1.57x0.50 3.5 50 1732.157
aluminiowa 2.07x0.50 4.6 50 1732.207
2.57x0.50 5.8 50 1732.257
3.07x0.50 6.7 50 1732.307
4 Porecz czotowa pojedyncza, 0.73 m 0.73 22 200 1725.073
5 Porecz czotowa pojedyncza, 1.09 m 1.09 35 200 1725.109 &
6 Porecz czotowa podwdjna, 0.73 m WS 19 0.73 44 100 1728.719
WS 22 0.73 44 100 1728.722
1 Porecz czotowa podwdjna, 1.09 m WS 19 1.09 5.6 50 1728.119
WS 22 1.09 5.6 50 1728.122
8 Porecz teleskopowa © 6.9 50 1726.000

zakres regulacji 1.57 m —2.57 m

@

9 Porecz czotowa, regulowana © 1.02 55 1726.001
do konsol o szerokosci od 0.36 do 0.73 m
szeroko$ci pola 0.73 oraz 1.09 m

10 Uchwyt do mocowania porgczy 05 450 1735.100

1" Stupek porgczy wewnetrznej bez bolca na kraweznik © 1.00 3.1 160 1716.300
Stupek porgczy wewnetrznej z bolcem na kraweznik © 1.00 33 160 1716.301 &

12 Ztacze poreczowe z klinem 1.3 25 1735.000

WS = rozmiar klucza  OP = jednostka opakowaniowa & = dostepnosc ex works = =dostepnosc ex works B8 = dostepne tylko w jednostkach opakowaniowych ~ ® = proces certyfikacji w trakcie
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Ochrona boczna
.

Krawezniki 1/2

Proste zawieszenie kraweznikow na bolcach w celu
uzyskania petnego trzyczeSciowego zabezpieczenia
bocznego. Drewno, kolor czerwono-brazowy.

Kraweznik Individual g Layher. i
Krawezniki pomalowane indywidualnie wg projektu :
klienta. Informacie na zapytanie.

Layher. B

Szczegoty dotyczace minimalnego zaméwienia
dostepne sa w broszurze Layher Info pt.
"Layher Individual".

Pétztacze z bolcem kraweznika 3
Do montazu kraweznika w naroznikach wewnetrznych lub
w rusztowaniach przejezdnych Blitz.

Stezenia pionowe

Stezenia pionowe 4/5/7

do usztywnienia pionowego rusztowania w kierunku
rownolegtym i pionowym do fasady, $rednica rury
42.4 mm.

Stosowanie stezen pionowych w montazu rusztowan jest
okreslone w dokumentacji dopuszczeniowej. Stezenia
pionowe wsuwa sie w otwor blachy weztowej na gérnym g
koncu ramy pionowej. Zaklinowane atestowanym

potztaczem w dolnym koncu sasiedniej ramy tworza wraz

z rama zamkniete sitowo, stabilne usztywnienie 5

z mozliwoscia dokonania korekty w trakcie montazu d o)
rusztowania.

B

Stezenie poziome montuje sie w dolnej czesci stezanego 6
pola. ot —

Jezeli klamra potztacza
klinowego znajduje sie
doktadnie pod otworem w
ramie, to rusztowanie jest
ustawione pionowo.




Wymiary Waga
L/Hx W [m] ok. [kg]

Kraweznik M 0.73x0.15 1756.073

dla strony wzdfuznej 1.09x 0.15 2.4 140 1756.109

1.57x0.15 3.1 140 1757.157

2.07x0.15 47 140 17517.207

2.57x0.15 56 140 17517.257

3.07x0.15 6.8 140 17517.307

4.14x0.15 103 140 1757.414

2 Kraweznik czotowy M 0.73x0.15 1.8 250 1757.073
1.09x0.15 23 140 1757.109 &

3 Potztacze z bolcem kraweznika WS 19 1.0 25 4708.019

WS 22 1.0 25 4708.022

Wymiary Waga
L/Hx W [m] ok. [kg]

Stezenie pionowe z pétztaczem klinowym

dla pola dtugosci 2.07 m i wysokosci 2.0 m 2.80 7.0 50 1736.207
dla pola dtugosci 2.57 m i wysokosci 2.0 m 3.20 7.8 50 1736.257
dla pola dtugosci 3.07 m i wysokosci 2.0 m 3.60 8.3 50 1736.307
dla pola dtugo$ci 2.57 m i wysokosci 1.5 m 2.97 7.3 50 1737.257 &
5 Stezenie pionowe z dwoma pétztaczami WS 19 2.25 6.5 50 1736.157
dla pola dtugosci 1.57 m i wysokos$ci 2.0 m
6 Stezenie poziome z dwoma potztaczami klinowymi
dla pola dtugosci 2.07 m 2.07 6.9 50 1721.207
dla pola dtugosci 2.57 m 2.57 8.6 50 1727.257
dla pola dtugosci 3.07 m 3.07 10.4 50 1727.307
1 Stezenie poprzeczne z dwoma potztaczami
do podparcia konsoli 0.73 m WS 19 1.80 6.0 50 1740.177
lub w ramie pionowej 0.73 m WS 22 1.80 6.0 50 1741177
do podparcia konsoli 1.09 m WS 19 1.95 6.4 50 1740.195
lub w ramie pionowej 1.09 m WS 22 1.95 6.4 50 1741.195

WS = rozmiar klucza  OP = jednostka opakowaniowa & = dostepnosc ex works = =dostepnosc ex works B8 = dostepne tylko w jednostkach opakowaniowych ~ ® = proces certyfikacji w trakcie
I0D] = Layher Individual — patrz str. 7




Konsole
.

Rusztowania Blitz mozna szybko poszerzy¢ do wewnatrz
i na zewnatrz: konsole mocuje sie do naroznika ramy
pionowej za pomaca przyspawanego potziacza tworzac,
wraz z podstawowym rusztowaniem, jedna pfaszczyzne
pomostowa.

Konsola Kombi 3 umozliwia montaz kensel wktadanych
5/6, jesli chcemy zwiekszy¢ szeroko$¢ pomostu do 90 cm
lub wymagany jest odstep od Sciany.

SRRRRIT, o

o b —r]
:T Konsola 0.22 m dla pomostow Konsola 0.36 m dla
0.19m pomostow 0.32 m

Konsola wktadana 0.22 m 5i0.36 m 6 stuzy do szybkich
przebudéw podczas uktadania izolacji termicznej na
budynku. W ten sposéb mozna zapewni¢ maksymalny
odstep od fasady bez konieczno$ci uzycia poreczy

wewnetrznych. Konsola jest po prostu wtykana w otwar 5 6 =

na zatyczki w miejscu potaczenia ram. Odpada Ve _— N |

poziomowanie i przykrecanie. Konsoli wktadanej nie mozna j‘#\‘/ ¥ t‘ /
-

uzywac przy rusztowaniach ochronnych dachu. V. —--""‘/’

Konsole 0.5 m 7 stosuje sie do przedtuzenia lub skrocenia
pola rusztowania. Stosujac konsole do poszerzenia ramy
pionowej 0.73 m mozna zatozy¢ dwa pomosty o szer. 0.61
m bez szczeliny miedzy nimi.

Konsola 0.73 m 8 moze by¢ stosowana tylko z podparciem
(stezenie poprzeczne). Patrz strona 24.




Wymiary Waga
L/Hx W [m] ok. [kg]

Konsola, 0.22 m WS 19 0.22 28 1744.019

bez f3cznikalrurowego ws22 022 28 100 1744.022
ze zintegrowana nakfadka zabezpieczajaca

2 Konsola, 0.36 m WS 19 0.36 33 125 1743.319

bez facznika rurowego Ws22 036 33 125 1743.322
ze zintegrowanym zabezpieczeniem pomostu

3 Konsola Kombi, 0.36 m ® WS 19 0.36 48 100 1746.319 &
WS 22 0.36 48 100 1746.322 &
4 Konsola, 0.36 m WS 19 0.36 303 125 1745.319
ze zintegrowanym zabezpieczeniem pomostu WS 22 036 35 125 1745.322
5 Konsola wkfadana, 0.22 m 0.22 1.3 250 1746.022

bez facznika rurowego

6 Konsola wktadana, 0.36 m 0.36 1.6 250 1746.036
bez facznika rurowego

7 Konsola, 0.5 m WS 19 0.50 5.8 50 1744.519
WS 22 0.50 5.8 50 1744.522
8 Konsola, 0.73 m WS 19 0.73 6.4 100 1744.719
WS 22 0.73 6.4 100 1744.722

WS = rozmiar klucza  OP = jednostka opakowaniowa & = dostepnosc ex works = =dostepnosc ex works B8 = dostepne tylko w jednostkach opakowaniowych ~ ® = proces certyfikacji w trakcie
I0D] = Layher Individual — patrz str. 7




Konsole

Konsola 0.73 m, uchylna 1 jest naktadana na tacznik
rurowy ramy pionowej i po zdjeciu pomostu mozna ja
odchyli¢. Kolejna jej zaleta jest uzycie w naroznikach, gdzie
mozna do jednej rury pionowej ramy zamontowac konsole
uchylng i konsole 0.73 m na tej samej wysokosci. Mozna
ja stosowac tylko z podparciem konsoli.

Konsola 0.73 m, wzmocniona 2 moze by¢ stosowana w

rusztowaniu stalowym Blitz 70 do dtugosci pola 3.07 m (do

grupy rusztowan 3) oraz jako daszek zabezpieczajacy

rusztowania. Nie wymaga podparcia.

Zalety konsoli 0.73 m, wzmocnionej 2:

» nie wymaga podparcia,

» mniejsze zapotrzebowanie na materiat,

» nizsze koszty taczne

» mozliwe zamocowanie ztacza na ramie pionowej na
wysokosci konsoli

Konsola 1.09 m 3 moze by¢ zamontowana tylko z podpora
konsoli (stezenie poprzeczne) 6.

Konsola Euro 1.0 m, do okapu 4 petnia wymagania
powierzchni roboczej dla malarzy, dekarzy i sztukatorow.
Zastepuje wymagajace wiekszej ilosci materiatu i czasu
konstrukcje. Pomost nalezy zabezpieczy¢ za pomoca
naktadki zabezpieczajacej, a kraweznik nalezy zawiesi¢ na
rurze pionowej konsoli.

Pomosty na konsolach nalezy zawsze zabezpieczac przed
podniesieniem, porecza pojedyncza lub dedykowanym
zabezpieczeniem 5. Naktadki zabezpiecza sie zawleczka.

Zabezpieczenie jednego Zabezpieczenie dwdch
pomostu pomostow




Lp. Wymiary Waga Nr art.
L/H x W [m] ok. [kg]
1 0.73 7.0 80

Konsola, 0.73 m, uchylna 1744.073 &

2 Konsola, 0.73 m, wzmocniona WS 19 0.73 8.8 40 1745.719
WS 22 0.73 8.8 40 1745.722
3 Konsola, 1.09 m WS 19 1.09 9.6 30 1745.119
WS 22 1.09 9.6 30 1745.122
4 Konsola Euro 1.0 m, do okapu 1.00x0.73 14.8 50 1718.100

stalowa, ocynkowana ogniowo

5 Naktadka zabezpieczajaca pomosty
dla konsoli szer. 0.36 m 0.36 0.9 250 1743.036 &
dla konsoli szer. 0.50 m 050 13 250 1743.050 &
dla konsoli szer. 0.73 m 0.73 1.5 500 1743.073
dla konsoli szer. 1.09 m 1.09 2.3 50 1743.109 &
6 U-pomost narozny na konsole 0.32 m © 0.32 7.1 3868.232 =
1 Stezenie poprzeczne z dwoma potztaczami
do podparcia konsoli 0.73 m WS 19 1.80 6.0 50 1740177
WS 22 1.80 6.0 50 1741.171
do podparcia konsoli 1.09 m WS 19 1.95 6.4 50 1740.195
WS 22 1.95 6.4 50 1741.195
8 U-naktadka zabezpieczajaca uniwersalna WS 19 1.0 2635.000 &=

X Maksymalna wysoko$¢ wybudowy na
] konsolach zalezy od uzytych pomostow,
dtugosci pal i zastosowanych ram.
=i Nalezy przestrzega¢ odpowiednich
| wymogow statycznych.
] Wigcej informacji znajduje sie w
d katalogu technicznym Blitz.
av
ek

WS =rozmiar klucza  OP = jednostka opakowaniowa & = dostepnosc ex works & =dostepno$¢ ex works B8 = dostepne tylko w jednostkach opakowaniowych  © = proces certyfikacji w trakcie
I0D] = Layher Individual — patrz str. 7




Kotwienie

Kotwienie rusztowania, przenoszace sity wyrywajace
i dociskajace, nalezy wykona¢ w kierunku prostopadtym
i rownolegtym do fasady. Layher oferuje szybkie i bezpieczne
rozwigzania:

» zaczep kotwiacy Blitz 1, przykrecany za pomoca
zlacza krzyzowego do rury pionowej w gornym
narozniku ramy podparty hakiem na U-profilu ramy
pionowej,

» zaczep kotwiacy 2, mocowany do dwdch rur ramy
za pomoca zfaczy krzyzowych lub ztaczy weztowych,

» ztacze weztowe Blitz 5
takze w przypadku konsol zewnetrznych i wewnetrznych
nadal mozliwe jest kotwienie bezpo$rednio
w narozniku ramy pionowej Euro LW co zapewnia
utrzymanie odpowiedniej wysokosci przej$cia

Sity w zakotwieniach, zgodnie z dopuszczeniem lub
indywidualnym projektem statycznym moga sie znacznie
réznié. Nalezy starannie zbadac i sprawdzi¢ dopuszczalne
obciazenie zakotwienia, ze szczegolnym uwzglednieniem
podtoza, w ktérym montujemy kotwe (zobacz w instrukcji
montazu i uzytkowania)..

@ badania nosnosci zakotwien znajduia
sie w katalogu Akcesoria.

Dwuelementowy System do kotew Speedy Vario firmy
Layher mozna teraz kotwic rusztowania, bez wzgledu na
to gdzie w obrebie pola wypada facznik kotwiacy - prak-
tycznie bez wptywu na wytrzymatos$c konstrukgji i bez
skomplikowanych konstrukcji dodatkowych.

Kotwa WDVS stuzy do przenoszenia wiekszych sit
rownolegtych do fasady przy pracach zwiazanych z
ociepleniem budynkow.

Zaczep kotwiacy
Blitz z hakiem na
U-profil i ztaczem.

2 zaczepy kotwiace
zamontowane w ksztatcie
litery V z jednym ztaczem na
kazdy zaczep do
wewnetrznego stupa

Element typu 600
ew. typu 800




Wymiary Waga
L/Hx W [m] ok. [kg]

Zaczep kotwiacy Blitz 0.69 1755.069
2 Zaczep kotwiacy 0.38 1.6 250 1754.038
0.69 2.8 50 1754.069
0.95 3.7 50 1754.095
1.45 5.7 50 1754.145
1.75 58 50 1754.175
3 Speedy Vario stojak LW do kotwienia 8.9 25 1754.001 &
4 Speedy Vario rygiel LW do kotwienia 1.57 9.0 25 1754.157 ©
2.07 12.1 25 1754.207 ©
2.57 15.0 25 1754.257 &
3.07 17.6 25 1754.307 &
Ztacze weztowe Blitz WS 19 0.9 25 1735.019
Kotek rozporowy plastikowy, plastik 70 mm 0.3 25 B 4008.071
$rednica wywierconego otworu 14 mm
100 mm 0.3 25 B 4008.101
135 mm 0.3 25 B 4008.136
1 Sruba oczkowa, stalowa, ocynkowana, 95 mm 1.6 10 E 4009.096
$rednicy 12 mm, do kotkéw rozporowych
120 mm 1.8 10 B 4009.121
190 mm 2.5 10 E 4009.191
230 mm 3.0 10 B 4009.231
300 mm 305 10 B 4009.301
350 mm 5.0 10 B 4009.351
8 Zaslepka, 12 mm, biata, 12 mm 1.0 100 E 4007.006
jako za$lepka kotka rozporowego nr art. 4008
9 Podpora teleskopowa, stalowa, 3.3 6.0 m ® 3.30 28.4 20 4032.600
10 Szpila masywna, $r. 24 mm 470 mm 1.8 4032.100
1" Urzadzenie do wyciagania szpil 8.0 40 4032.200 &
12 Kotwa WDVS 600 kompletna, przy grubosci izolacji ok. 200 mm 0.68 5.5 180 4000.600
Kotwa WDVS 800 kompletna, przy grubosci izolacji ok. 300 mm 0.88 6.9 120 4000.800
zawiera elementy 11, 12 (2 x), 13 (2x) i 15 (4 x)
13 Sruba WDVS, M12x 125 125 mm 2.0 25 B 4000.126
14 Pret kotwy WDVS 380, przy grubosci izolacji ok. 200 mm 0.38 10.0 10 B 4000121 &
Pret kotwy WDVS 480, przy grubosci izolacji ok. 300 mm 0.48 13.0 10 B 4000.481 &=
15 Rura plastikowa, 50 m 5.0 18 4000.050 &
16 Nakretka, WS 36 x 30 4.0 20 B 2671.131 &
17 Klucz ptaski, SW 36 0.5 5 2671.135 &

WS = rozmiar klucza  OP = jednostka opakowaniowa & = dostepnosc ex works = =dostepnosc ex works B8 = dostepne tylko w jednostkach opakowaniowych ~ ® = proces certyfikacji w trakcie
I0D] = Layher Individual — patrz str. 7




Rusztowania ochronne, ochrona pieszych, porecze szczytowe

Zabhezpieczenie dekarzy

Podwyzszone zabezpieczenie boczne podczas prac
dekarskich mozna szybko zamontowa¢ na rusztowaniu
Blitz: na najwyzszym poziomie zamiast podpory poreczy
nalezy zamontowac podpore kratki ochronnej 1 wtozy¢
dwie metalowe kratki ochronne w kazde pole
rusztowania (uchwyty do mocowania wyznaczaja miejsce
montazu  kratek), wbi¢ kliny, wiozy¢ zawleczki
zabezpieczajace i gotowe!

Do zamkniecia zabezpieczenia dekarzy na szczytach
rusztowania od strony czotowej nalezy uzy¢ ram
pionowych Euro LW.

Siatka do ostony bocznej 5

Siatki mocuije sie na rurze na dole (na wysoko$ci pomostu
rusztowania) i na goérze (na wysokos$ci 2 m nad pomostem
rusztowania)

Z tasma do szybkiego montazu mocuije sie siatke na rurach
w odstepie co 750 mm. W kazdym przypadku konieczna
jest petna porecz trzyczesciowa.

Siatka do ostony bocznej 10,0 x 2,0 m, specyfikacja:
wielko$¢ oczka 100 mm, niebieska, z tworzywa PPM
4,5 mm, bezweztowa, zgodnie z PN-EN 1263-1, typ U.

Dzwigar do daszka ochronnego 7

Zabezpieczenie przed spadajacymi  przedmiotami.
Powierzchnie nalezy wytozyé pomostami systemowymi.
Poziomo montuije sie dwa pomosty o szer. 0.61 m i uko$nie
jeden pomost szer. 0.61 m i jeden 0.32 m.

Mocowanie poreczy na najwyzszym pomoscie
Podpora poreczy 8 z przyspawanymi uchwytami do
mocowania poreczy. Porecze sa wktadane, a nastepnie
klinowane analogicznie jak w ramie pionowej.

Podpora poreczy czotowej 9 mocowana na czotach
najwyzszego poziomu roboczego jest juz wyposazona
w porecze. Nalezy tylko zamontowaé krawezniki.

Alternatywnie mozna zastosowa¢ rame pionowa
0 wysokosci 1.0 m z przyspawanym uchwytem poreczy od
strony czotowej. Nalezy zamocowac porecz czotowa jako
porecz posrednia. Z powodow wytrzymato$ciowych wzdtuz
pola mozna montowac tylko porgcze pedwdjne. Jedna
koncowka poreczy wtozona jest do U-profilu ramy a tylko
trzy koncowki sa zaklinowane w uchwytach.

Zaleca sie zabezpieczenie najwyzszego poziomu
rusztowania za pomocg zawleczek zabezpieczajacych
(patrz strona 12).

Podpora poreczy prosta stosowana jest
przy konsoli 0.36 m. Czofowe porecze
tworzy sie z uzyciem rur i zfaczy.
Wykonanie odpowiedniego kraweznika
po stronie klienta.

Uzywajac zamka do rusztowan,
zabezpieczysz rusztowanie przed
nieautoryzowana przebudowa lub
demontazem. Uzyj na najwyzszym
poziomie zamiast zawleczek
zabezpieczajacych.




Wymiary Waga
L/Hx W [m] ok. [kg]

Podpora kratki ochronnej, 0.36/0.50/0.73 m 2.00x0.73 1748.003
(do ram pionowych Euro 0.73 m
oraz konsol 0.36 m, 0.5 m, i 0.73 m)

2 Adapter do podpory kratki ochronnej © 0.68 23 200 1748.002 &
do uzytku w szerokosci pola 1.09 m

3 Ztacze dwupinowe SGS WS 19 0.9 25 4702.219
do podpory kratki ochronnej WS 22 0.9 25 4702.222
do faczenia starej wersji podpory z nowa

4 Ztacze dwupinowe SR WS 19 0.9 25 4702.319
do ram Euro Blitz WS 22 0.9 25 4702.322

do uzycia w polu koncowym

3 Siatka do ostony bocznej 10.00x 2.00 59 40 6232.002
bez tasmy do szybkiego mocowania

6 Tasma do szybkiego mocowania 0.50 1.5 50 B 6235.001
1 Dzwigar do daszka ochronnego 2.10 18.9 20 1773.019 &
8 Podpora poreczy, 0.73 m, stal 1.00x0.73 6.5 50 1719.073
Podpora porgczy, 0.73 m, aluminium, bez facznika rurowego 1.00x0.73 2.7 50 1769.073
Podpora poreczy, 1.09 m, stal
1.00 x 1.09 8.5 50 1719.109 &
9 Podpora poreczy czotowej, 0.73 m, stal 1.00x0.73 13.3 50 1722.073
Podpora poreczy czotowej, 0.73 m, aluminium, bez facznika rurowego 1.00x0.73 46 23 1770.073
Podpora poreczy czotowej, 1.09 m, stal
1.00 x 1.09 14.9 50 1722.109 &
10 Podpora poreczy prosta,
z uchwytem do mocowania poreczy dla konsoli szer. 0.36 m
ze stali 1.00 55 100 1716.000
z aluminium 1.00 24 100 1768.000
11 Zamek do rusztowan
Zestaw bazowy 10 zamkow 2 klucze i karta kodowa 2.2 10 B 4000.003 ©
Zestaw bazowy 20 zamkow 2 klucze i karta kodowa 42 20 B 4000.004 ©
Zestaw bazowy 50 zamkow 4 klucze i karta kodowa 10.5 50 E 4000.005 &
Zestaw dodatkowy 20 zamkow z tym samym zamkiem co zestaw bazowy 42 20 B 4000.006 &
Zestaw dodatkowy 50 zamkow z tym samym zamkiem co zestaw bazowy 10.5 50 E 4000.007 &

WS = rozmiar klucza  OP = jednostka opakowaniowa & = dostepnosc ex works = =dostepnosc ex works B8 = dostepne tylko w jednostkach opakowaniowych ~ ® = proces certyfikacji w trakcie
I0D] = Layher Individual — patrz str. 7




Komunikacja schodowa

Komunikacja pionowa na rusztowaniu, zewnetrzna
Schody podestowe z aluminium 2 zapewniaja wieksze
bezpieczenstwo, wygode oraz szybko$¢ wznoszenia
rusztowania. Transport materiatow po zewnetrznych
schodach nie zaktoca frontu robét. Schody podestowe sa
w standardowej wersji ujete w dopuszczeniu (do 24 m).

Schody podestowe facza sie z rusztowaniem roboczym za
pomoca U-zlacza dystansowego 7. Pomost o szer. 0.19 m
oparty jednym zaczepem na U-profilu ztacza wypetnia
szczeline miedzy schodami, a podestem roboczym.
Alternatywnie pion komunikacyjny mozna przytaczy¢
bezposrednio do rusztowania roboczego. Odstep miedzy
nimi zakrywamy U-pomostem szczelinowym teleskopowym
(patrz strona 16).

U-rygiel poczatkowy do schodéw podestowych 5
Stosowany jako element specjalny przy montazu
podstawy pola ze schodami pomostowymi.

Dzieki niemu podstawka rusztowaniowa wystepuje tylko
pod stojakiem gtéwnego pola rusztowaniowego.
Podstawka podtrzymujaca U-rygiel poczatkowy nie jest
juz potrzebna. Prawidtowe przekazywanie obciazen jest
zapewnione a dodatkowo wystepuje redukcja czasu
montazu.

Schody komfortowe 3 bazuja na schodach podestowych.
Ryflowane stopnie maja szeroko$¢ 175 mm, co czyni
wchodzenie duzo wygodniejszym - szczegblnie przy
wiekszych wysoko$ciach schodow. Porecze zewnetrzne
i wewnetrzne schodow oraz porecze do obej$¢ s
identyczne jak w schodach podestowych.

Zewnetrzny pion komunikacyjny
(schody wspotbiezne)

L
Ii [‘
AT

Schody modutowe

Za pomoca schodéw modutowych, buduje
sie dostosowane do systemu, wygodne klatki
schodowe. Poprzez prosty montaz wtykowy
poszczegdlnych elementow schodow mozliwe
jest dostosowanie do kazdej wysokosci.
Kazdy stopien ma 20 cm wysokosci, element
dolny niweluje nieréwnosci terenu za pomoca
podstawek $rubowych. Dzigki modutowemu
montazowi mozliwe jest wszechstronne |
zastosowanie. Zajmuje niewiele miejsca
podczas transportu i magazynowania

1753.003  1753.002/
1753.004

4 e

im

Jako porecz w najwyzszym poziomie

przy polu 3.07 m stosuje sie porecz

teleskopowa 1726.000 a w polu 2.57 m 8
porecz 1725.207.

Do uzytku z
U-schodami 1

13 14

Zastosowanie przy roznicy wysokosci od 0.6 m do 1.6 m. Dopuszczalne obcigzenie: 3.0 kN/
m2. Wykonanie: stal ocynkowana ogniowo. taczenie elementdw za pomoca bolca
o Srednicy 12 x 55 mm, nr art. 4905.055 i zatyczki zabezpieczajacej 2.8 mm,
(2 sztuki na styk). Uwzglednione przy zaméwieniu.



Wymiary Waga
L/Hx W [m] ok. [kg]

U-schody poczatkowe, szer. 0.64 m, aluminiowe

wysoko$¢ 1.00 m, dop. obciazenie 2.5 kN/mZ wysoko$¢ stopnia 0.20 m 1.00 x 0.64 115 10 1753.003 &
wysokosc 1.20 m, dop. obcigzenie. 2.5 kN /m2 wysoko$¢ stopnia 0.20 m 1.20x0.64 135 10 1753.002 &
wysoko$¢ 1.70 m, dop. obciazenie. 2.5 kN/mZ wysokos$¢ stopnia 0.19 m 1.70 x 0.64 18.3 10 1753.004 &
2 U-schody podestowe, szer. 0.64 m, aluminiowe
Dop. obciazenie 2.5 kN/m?, klasa schoddw A wg normy PN-EN 12811-1
dtugo$é pola 2.57 m, wysokos¢ stopnia 0.20 m, wysoko$¢ 2.00 m 2.57x0.64 219 10 1753.257
dtugo$é pola 3.07 m, wysokos¢ stopnia 0.20 m, wysoko$¢ 2.00 m 3.07x0.64 263 10 1753.307
dtugo$é pola 2.57 m, wysokos¢ stopnia 0.20 m, wysoko$¢ 1.50 m 2.57x0.64 215 10 1753.251 &
3 U-schody komfortowe, szer. 0.64 m, aluminiowe
Dop. obciazenie 2.5 kN/m2, klasa schodéw B wg normy PN-EN 12811-1
dtugo$é pola 2.57 m, wysokos¢ stopnia 0.22 m, wysoko$¢ 2.0 m 2.57 x 0.64 27.0 10 1755.257 &
dtugo$é pola 3.07 m, wysokos¢ stopnia 0.22 m, wysoko$¢ 2.0 m 3.07 x0.64 320 10 1755.307 &
4 U-rygiel poczatkowy 0.73 38 42 1751.073
1.09 51 42 1751.109 &
5 U-rygiel poczatkowy do schodéw poczatkowych © 5.4 1752.073 &
uzywany tacznie z U-ztaczem dystansowym
6 Stupek poreczy schodow WS 19 1.10 51 50 1752.006
do montazu poreczy podestu roboczego przy najwyzszym biegu schodow
1 U-zlacze dystansowe WS 19 20 250 1752.019
do potaczenia schodni z rusztowaniem roboczym WS 22 20 250 1752.022
8 Porgcz do obejsé WS 19 6.2 40 1752.004
WS 22 6.2 40 1752.014 &
9 Porgcz schodow
dtugosc pola 2.57 m, wysoko$¢ 2.00 m 2.57x2.00 16.1 30 1752.257
dtugosc pola 3.07 m, wysoko$¢ 2.00 m 3.07x2.00 176 30 1752.307
dtugosc pola 2.57 m, wysoko$¢ 1.50 m 2.57x1.50 146 30 1752.003 ©

10 Porecz schodow

dtugosc pola 2.57 m, wysoko$¢ 2.00 m WS 19 2.00 135 20 1752.007

dtugosc pola 3.07 m, wysoko$¢ 2.00 m WS 22 2.00 135 20 1752.008 &

dtugosc pola 2.57 m, wysoko$¢ 1.50 m WS 19 1.50 115 20 1752.012 &

Obowiazkowo dla schodéw przeciwbieznych

Porecz wewnetrzna

do U-schodow poczatkowych WS 19 1.00 78 20 1752.011 &
1" Porecz schodéw poczatkowych WS 19 090x1.70m 99 20 1752.009 &

WS 22 090x1.70m 99 20 1752.013 ©

Wymiary Waga
L/Hx W [m] ok. [kg]

12 Element dolny schodéw, 0.6 m 0.60 15 2639.060
Element dolny schodéw, 0.95 m 0.95 7.8 50 2639.095 &

13 Element srodkowy schodow, 0.6 m 0.60 9.2 15 2638.060
Element srodkowy schodow, 0.95 m 0.95 10.2 50 2638.095 =

14 Element gorny schodéw, 0.6 m 0.60 10.7 15 2637.060
Element gorny schodéw, 0.95 m 0.95 1.7 50 2637.095 &

WS = rozmiar klucza  OP = jednostka opakowaniowa & = dostepnosc ex works = =dostepnosc ex works B8 = dostepne tylko w jednostkach opakowaniowych ~ ® = proces certyfikacji w trakcie
I0D] = Layher Individual — patrz str. 7




Dzwigary kratowe

Dzwigar kratowy Blitz LW 1

Gorny pas dzwigara z obustronnymi blachami zaczepowymi
jak i tacznikami rurowymi w modufowych wymiarach do
dalszej rozbudowy rusztowania, zawiesza sie na facznikach
rurowych ram pionowych. Dolny pas dZwigara musi by¢
pofaczony z rurg pionowa ramy z uzyciem zlacza dzwigara
kratowego 2. D7wigary kratowe Blitz nalezy stosowac zgodnie
z przepisami okre$lonymi w dopuszczeniu. Przy stosowaniu
dzwigaréw aluminiowych nalezy pamietac o ich mniejszej
wytrzymatoscil Obejécia do rozpigtosci 4.14 m wykonywac
standardowo.

Przyktad: dzwigar kratowy Blitz 5.14 m, (dodatkowe stezenia
pionowe).

Dzwigar stalowy 450 LW 4

Przyktadowe konfiguracje pol

257m 257m
> <
2.07m >l 207m >

L 207 m [ 1.57m . _ 157m -
[ L] L g Lt

157m . 207m ‘|‘ 1.57m ~

L | >
AN

VANVAVAVYA AV

Dzwigar stalowy 5.32 m pozwala na wykonanie
nastepujacych konfiguracji pol :

» 1.57m+2.07m+ 1.57m

P 1x2.07m+2x157m

> 2x2.07m

»2x257m

< 3.07m < 3.07m >
< 2.57m > 257 m >

- 257 m > 1.57m > 2.07m .

< 2.07m =i4 207m >l 207 m >

ﬂ NNAANANAZNZN]

Dzwigar stalowy 6.32 m pozwala na wykonanie
nastepujacych konfiguracji pol :

» 3x2.07m

P 1x257m+1x157+1x207m

> 2x257m

»2x3.07m

Wiecej informacji o

@ dzwigarach w katalogu

Akcesoria.

ININININSNS NN

Zastosowanie ztacza
dzwigara kratowego

Przy przewieszeniach z uzyciem uniwersalnych
dzwigardw kratowych pozwala prowadzi¢ dalszy
montaz z uzyciem ramy pionowej 0.73 m i innych
standardowych elementéw.




Wymiary Waga
L/Hx W [m] ok. [kg]

Dzwigar kratowy Blitz LW, stal

5.14 m (pole 2 x 2.57 m) 5.14 x 0.45 46.4 20 1781514 ©
6.14 m (pole 2 x 3.07 m) 6.14 x 0.45 53.9 20 1781.614 ©
7.71 m (pole 3 x 2.57 m) 7.71 x0.45 67.2 20 1781.771 &
Dzwigar kratowy Blitz LW, aluminium
5,14 m (pole 2 x 2.57 m) 5.14 x 0.45 25 20 1767514 &
6.14 m (pole 2 x 3.07 m) 6.14 x 0.45 26.4 20 1767.614 &
2 Ztacze dzwigara kratowego WS 19 1.6 25 4720.019
do dzwigarow kratowych Blitz WS 22 1.6 25 4720.022
3 U-rygiel dzwigara kratowego do montowania standardowych pomostow
roboczych w przewieszeniach na dzwigarach kratowych Blitz
a)0.73m 0.73 3.1 42 4923.073
b) 1.09 m 1.09 7.8 42 4923109 &
4 Dzwigar stalowy 450, wysoko$¢ 45 cm
dtugo$é 2.25 m 2.25x0.45 218 40 4925225 =
dtugo$é 3.25 m 3.25x0.45 309 40 4925.325
dfugosc 4.25m 4.25 x 0.45 40.0 40 4925.425
dtugosc 5.25 m 5.32x0.45 49.5 40 4925.532
dtugosc 6.32 m 6.32x0.45 59.0 40 4925.632
b Rygiel naktadany, 0.73 m 6.5 50 4924.073

zawiera 4 bolce, do dzwigaréw o nrart. 4901, 4912 i 4922
Stosowany z dzwigarem stalowym

6 tacznik dzwigara kratowego T16, $r. 38 mm 0.54 24 350 4925.000
do taczenia dzwigaréw kratowych w linii proste;
Nr art. 4912, 922, 4902, 4903, 4925

1 Sruba specjalna M12 x 60, z nakretka \Wymagane: 40 50 E 4905.061
4 s7t. na tacznik

WS = rozmiar klucza  OP = jednostka opakowaniowa & = dostepnosc ex works = =dostepnosc ex works B8 = dostepne tylko w jednostkach opakowaniowych ~ ® = proces certyfikacji w trakcie
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Bariery rusztowaniowe

Zgodnie z wymaganiami BHP odnosnie oznakowania prac
prowadzonych w pasie drogowym, rusztowania musza by¢
oznakowane i widocznie odgrodzone barierami od drag
pieszych i rowerowych. W zaleznosci od lokalnych
uwarunkowan prawnych, np. ograniczona przestrzen pod
rusztowaniem, w przepustach dla pieszych, moga by¢
wymagane wyrazne oznakowania. Aby sprosta¢ tym
wymaganiom firma Layher opracowata dedykowane
systemowi Blitz, bariery rusztowaniowe wykonane ze stali
i oznakowane w charakterystyczne biato- czerwone pasy.
Mocowane sa one w kasetki adapterow poreczy. Bariery
do przepustow pieszych z pétztaczami 10 umozliwiaja
montaz na koncach rusztowania.

Elementy tworzace bariery sa ocynkowane, dzieki czemu
zapewniaja dtugi okres bezawaryjnego uzytkowania.

Akcesoria

U-rygiel poprzeczny Blitz 1/2 stosowany jest do
budowy poziomoéw posrednich.

Duza liczba elementow niestandardowych dostepna jest
na zyczenie.

Przy duzych wystepach budynkéw, mozna uzy¢ U-rygla
podwdjnego aluminiowego 3. taczniki rurowe 4
umozliwiaja montaz ram na U-ryglach podwajnych
aluminiowych i pozwalaja na skrocenie dtugosci pola
00.5mlub 1.0 m.

Rozwiazania jezdne dla platform, przewieszenia lub
rusztowania wiszace to najczesciej najlepsza alternatywa
ze wzgledow technicznych, planowych i kosztowych.
W tym przypadku réwniez wybar, mozliwosci dostarczania
sprzetu oraz do$wiadczenie producenta wskazuje na firme
Layher. Jesli rusztowanie jest wykonane jako jezdne
z uzyciem rolek, obowiazuje norma DIN 4420-3. Do takich
wiez jezdnych, konieczne jest przeprowadzenie weryfikacji
statycznej.

Wytrzymate rolki z podwadjnym hamulcem (blokujacym
obrét i przesuw) do réznych obciazen, zapewniaja
bezpieczny przesuw rusztowania — bez wiekszego wysitku.

Inne rolki mozna znalez¢ w

@ katalogu "Akcesoria do

rusztowan Layher".
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Do uzytku wytacznie z pomostami
o szerokosci 0.61 m

6

M

Urzadzenie teleskopowe: szeroko$¢ maks. 3.20 m, min. 2.30 m. Belke mozna
stosowac do wszystkich systemdw rusztowan (rusztowania przejezdne,
modutowe, ramowe, inne rusztowania oraz rurowo-ztaczkowe) o $rednicy rur
48.3 mm.



Wymiary Waga
L/Hx W [m] ok. [kg]

Bariera podituzna 0.73 1787.073 &

1.09 2.7 70 1787.109 &

1.57 3.6 70 1787.1571 ©

2.07 4.6 70 1787.207 ©

2.57 5.6 70 1787.257 &

3.07 6.5 70 1787.307 &

9 Bariera poprzeczna 0.73 m 0.73 25 70 1788.070 &
10 Bariera do przepustow pieszych 1.50 m, z pétztaczami 1.50 5.3 70 1788.150 &

Wymiary Waga
L/H x B [m] ok. [kg]

1 U-rygiel poprzeczny Blitz, 0.73 m

7 potztaczami, do poziomow posrednich WS 19 0.73 39 100 1742.719
WS 22 0.73 40 100 1742.722
2 U-rygiel poprzeczny Blitz, 1.09 m
z pétztaczami, do poziomdw posrednich WS 19 1.09 5.1 1762.119 &
WS 22 1.09 5.1 1742122 &
3 U-rygiel podwdjny aluminiowy, 2.57 m 2.57 8.5 40 1775.257 &
U-rygiel podwdjny aluminiowy, 3.07 m 307 9.7 90 1775.307 &

do montazu tacznika rurowego,
do zmniejszania dtugosci pola.

4 tacznik rurowy 0.20 1.8 1775.000 &=
z 2 bolcami
do montazu ram na U-ryglu podwojnym aluminiowym nr art. 1775

5 Rolka 700 @0.20 6.8 70 1259.201
Katko z tworzywa sztucznego, $r. 200 mm. Z podstawa Srubowa, o zakresie
regulacji 0.3 — 0.6 m, wrzeciono z zabezpieczeniem przed obrotem, rolka z
podwajna dzwignia hamulcowa przenosi obciazenie osiowo przy zablokowanym
kole. Katko i wieniec obrotowy mozna zablokowac.
Dopuszczalne obciazenie: 7.0 kN.

6 Belka jezdna ze szczeblem, 3.2 m, wysuwna 3.20 42.6 20 1338.320
Stalowa rura kwadratowa, ocynkowana ogniowo.
Do poszerzania podstawy w specjalnych konstrukcjach wiez jezdnych.

1 tacznik rurowy, przestawny 0.46 2.1 1337.000
Stalowy, ocynkowany. Do uzycia z belka jezdna
nrart. 4106.032

WS = rozmiar klucza  OP = jednostka opakowaniowa & = dostepnosc ex works = =dostepnosc ex works B8 = dostepne tylko w jednostkach opakowaniowych ~ ® = proces certyfikacji w trakcie
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Ochrona przed warunkami atmosferycznymi

Podpore plandeki ochronnej 1 wykorzystuje sie do
wykonywania oston plandekowych przeciw warunkom
atmosferycznym na najwyzszym poziomie rusztowania
Blitz.

Na najwyzszym poziomie rusztowania, wszystkie ramy
pionowe, na ktorych zamacowany jest wspornik ostony,
musza by¢ zakotwione do budynku. Podpare ostony nalezy
zamocowac za pomoca 2 zfaczy obrotowych, nr art. 4702,
na podporze poreczy oraz na ramie pionowej i zgodnie ze
szkicem, dodatkowo usztywni¢ za pomoca rury stalowej
(dtugosc 1.50 m). Na zewnatrz haczyki stuzace do zawie-
szenia plandeki, na gorze znajduja sie dwa uchwyty do
usztywnienia za pomoca poreczy.

Wiecej informaciji w katalogu

"Akcesoria do rusztowan
Layher".

o~ / Podpora daszka ochronnego
F 9 Uni 2
W zaleznosci od wielkosci
8 T okapu lub rozmiaru uzytej
konsoli wewnetrznej miejsce
H"‘"’i pracy mozna zabezpieczy¢
/ podpora daszka ochronnego
Uni.

Klamra poreczowa

Klamra poreczowa 3
Zgodnie z niemieckimi przepisami BGV C22 (przepisy BHP 3 4
“Roboty budowlane”), w miejscach robdt i ciggach
komunikacyjnych na dachach i poziomach posrednich,
0 wysokosci wiekszej niz 2.00 m, wymagane jest
zabezpieczenie przed upadkiem. Klamra poreczowa Layher
spetnia  wymagania przy zabezpieczaniu  stropow
betonowych lub attyk o wysoko$ci 16 - 33 cm i dachéw
ptaskich.

Ostona  boczna musi  by¢  wykonana  zgodnie
7 obowiazujacymi przepisami. Rozpigto$¢ pola mozna
dowolnie wybraé, maksymalna dtugo$¢ 3.07 m. Stupek
poreczy 4 mocuje sie do klamry poreczowej i zakfada
porecz. W przypadku montazu do stropu, musza by¢
zamontowane réwniez krawezniki; co mozna pominac przy
montazu na attykach.

Montaz na stropie Montaz na attyce




Wymiary Waga
L/Hx W [m] ok. [kg]

Podpora plandeki ochronnej 1746.000 &
Na zewnatrz obratowe haczyki do mocowania

plandeki, w gornej czeci dwa uchwyty poreczowe

do usztywnienia poreczami

2 Podpora daszka ochronnego Uni 0.73 12.4 20 1746.001 &
7 5 kasetkami do montazu poreczy pojedynczych lub podwajnych

Wymiary Waga
L/H x W [m] ok. [kg]

Klamra poreczowa 40 4015.100 &=
4 Stupek poreczy 0.88 4.7 50 4015.101 &=
Przyktad uzycia klamry porgczowej na stropie: Przyktad uzycia klamry poreczowej na attyce:

WS = rozmiar klucza  OP = jednostka opakowaniowa & = dostepnosc ex works = =dostepnosc ex works B8 = dostepne tylko w jednostkach opakowaniowych ~ ® = proces certyfikacji w trakcie
I0D] = Layher Individual — patrz str. 7



Akcesoria
.

Ztacza rusztowaniowe 1/2

z zamknigciem Srubowym lub klinowym, stalowe, kute;
zgodne z PN-EN 74 i aprobata techniczna DIBt (Niemiecki
Instytut Techniki Budowlanej). Nakretki dokreca sie
momentem 50 Nm.

Znormalizowane rury rusztowaniowe 3 stalowe
(ocynkowane) lub aluminiowe umozliwiaja, w potaczeniu
ze zfaczami rusztowaniowymi, montaz konstrukgji
specjalnych i ich rozbudowe poza standardowa wersje

montazu.
Do taczenia pod katem Do taczenia pod dowolnym katem
prostym rur o $r. 48.3 mm rur o $r. 48.3 mm
Wiecej informacji o ztaczach
@ znajduje sie w katalogu
"Akcesoria do rusztowan
Layher".
3
Narzedzia
Trzyczesciowa tablica informacyjna dla rusztowan
roboczych 6 samokopiujaca oznakowanie rusztowan
roboczych. Strona prawa zawiera wpisy inspekcyjne. 4 5
Klient otrzymuje ich kopie. Na odwracie kopii mozna
wypunktowac istotne zalecenia montazowe. .
R

Znaki ostrzegawcze i tablice informacyjne rusztowan

roboczych wg PN-EN 12811-1. Dopasowana przezroczysta -
ostona 8 wykonana z plastiku zabezpiecza dokumenty

przed deszczem.

Mtotek ciesielski wysokiej klasy 7 zapewnia dtugotrwate
uzytkowanie dzieki swojej wzmocnionej budowie.
Opatentowane macowanie gtowicy zmniejsza ryzyko 6 1
uszkodzenia narzedzia. Pomaranczowy uchwyt zapewnia
dobre trzymanie i amortyzacje co gwarantuje mnigj
meczaca prace.




Wymiary Waga
L/Hx W [m] ok. [kg]

Ztacze krzyzowe WS 19 4700.019
Klasa BB, EN 74-1 RABB C3 M
jakos¢ weryfikowana, do uzycia w klasie B i BB WS 22 13 95 4700.022
z rurami stalowymi i aluminiowymi ' ’
1b Ztacze krzyzowe z duzym gwintem WS 19 1.3 25 4771.019
Opis jak w Poz. 1a
2g. z dopuszczeniem Z-8.331-947 WS 22 13 25 4777.022
2a Ztacze obrotowe WS 19 1.5 25 4702.019
Klasa B, EN 74-1 SW B C3 M,
jakos¢ weryfikowana, do uzycia w klasie B WS 22 15 95 4702.022
Z rurami stalowymi i aluminiowymi i ’
2b Zlacze obrotowe z duzym gwintem WS 19 1.5 25 4778.019
Opis jak w poz. 2a
2g. z dopuszczeniem Z-8.331-947 WS 22 15 25 4778.022
3 Rura rusztowaniowa, stalowa, ocynkowana ogniowo 1.00 45 61 4600.100
Rury rusztowaniowe $r. 48.3 x 4.0 mm, zgodne z PN-EN 39
2.00 9.0 61 4600.200
3.00 135 61 4600.300
4.00 16.7 61 4600.400
5.00 22.7 61 4600.500
6.00 25.0 61 4600.600

Wymiary Waga
L/Hx W [m] ok. [kg]

Klucz grzechotkowy WS 19 0.32 4740.019
25 IR ws22 032 0.7 4740.022
5 Poziomica magnetyczna 0.4 4006.666
6 Tablica informacyjna dla rusztowan roboczych, wersja niemiecka DIN A4 0.5 6344.500 &

Zestaw 50 + 50 czesci (oryginat + kopia)
w postaci bloczka samokopiujacego z perforacja centralng

1 Miotek ciesielski, 600 g, wzmocniony 0.32 0.8 4421.051 &
8 Ostona przezroczysta 0.30x0.17 0.4 10 B 6344.010

do nrart. 6344.201 1 6344.500 ze znakiem zakazu w migjscu na

protokot

WS = rozmiar klucza  OP = jednostka opakowaniowa & = dostepnosc ex works = =dostepnosc ex works B8 = dostepne tylko w jednostkach opakowaniowych ~ ® = proces certyfikacji w trakcie
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Ochrona przed upadkiem

Szelki bezpieczenistwa PSA AX 60 C 1 najwazniejsze

cechy:

» Wygodna, wyscietana, ergonomiczna podpora plecow

» Wygodne uchwyty na narzedzia oraz uchwyty do
szybkiego montazu linki

» Wysokie bezpieczenstwo funkcjonowania, prosty montaz,
brak konieczno$ci konserwacji

» Nie ma mozliwosci popetnienia btedu przy uzytkowaniu,
sprzet pracuje w kazdej pozycji

» Niezawodna praca nawet w trudnych warunkach

» Idealne roztozenie sit przy upadku.

Nalezy pamieta¢ o regularnym dokonywaniu przegladu
szelek. Zgodnie z BGR 198 zaleca sie przeprowadzanie -
przynajmniej raz w roku - badania osobistego sprzetu
zabezpieczajaceqo przez rzeczoznawce. Nalezy przestrzegat
dopuszczalnego terminu uzytkowania.

Stupek montazowy 4, porecz montazowa 1.57/2.07 m,
porecz montazowa 2.57/3.07 m 5 oraz porgcz montazowa
czotowa - AGS 6 stuza do zabezpieczenia wejscia i montazu
elementow rusztowania na najwyzszym, niezabezpieczonym
poziomie rusztowania.

Dtugosé regulaciji

Porecz montazowa 1.57/2.07 m 157m  290m
Porecz montazowa 2.57/3.07 m 220m  3.70m

Palety rusztowaniowe

Palety rusztowaniowe 10/11

Paleta kwadratowa (85) 11 lub prostokatna (125) 10.
Otwarte ze wszystkich stron. Mozliwo$¢ przewozenia i
magazynowania rur, stojakow, poreczy, stezen, kraweznikow.
Puste palety, sktadowane z rurami nasadowymi w ramie
podstawy, o0szczedzaja miejsce podczas transportu i
skfadowania. Paleta 125 umozliwia transport np. :
13 ram 0.73 m lub 11 pomostow Robust 0.61 m lub 15
pomostow Stalu 0.61 m lub 24 pomostéw stalowych 0.32 m.

Paleta modutowa i modutowa skrzynia kratowa 12/13
Na palecie i w skrzyni mozna sktadowac eurapalety. Otwory do
przenoszenia dzwigiem; boczne otwarcie umozliwia wyjmowanie
skfadowanego materiatu nawet jesli palety ustawione sa
w kolumnie. Zintegrowana ptyta podtogowa o grubosci 30 mm,
utozona na podporach kwadratowych 50 x 50 mm.

Wigcej palet w katalogu
"Akcesoria do rusztowan
Layher".




Wymiary Waga
L/Hx W [m] ok. [kg]

1 Szelki bezpieczenistwa PSA AX 60 C z przedtuzeniem 0.5 m 5969.160 &
spetniajace wymagania normy PN-EN 361

2 Linka bezpieczenstwa PSA-Flex, 2.0 m 2.00m 1.1 5969.501 &
z karabinczykiem i hakiem FS 90,
zgodna z norma PN-EN 354/PN-EN 355
amortyzujaca, w celu unikniecia ryzyka potknigcia

3 Zestaw montazowy do rusztowan PSA 35 5969.170 &
Poz. 112
szelki bezpieczenstwa, linka bezpieczenstwa 2.0 m, plecak
(uzycie wyfacznie do montazu rusztowan)

4 Stupek montazowy, 42 50  4031.002 &=
aluminiowy
do dwdch poreczy montazowych (na wys. 0.5 mi 1 m),
szybki montaz dzieki obrotowym trzpieniom stupka

5 Porecz montazowa, 1.57/2.07 m, aluminiowa 1.70 3.2 50 4031.207 &
Porgcz montazowa, 2.57/3.07 m, aluminiowa 230 40 50 4031.307 &
6 Porecz montazowa czotowa- AGS, 2.20x0.70 98 5 4031.000 &

aluminiowa, pojedyncza

Wymiary Waga
L/H x W [m] ok. [kg]

Paleta do ram z trzpieniami

0.73m 1.20 x 0.77 34.0 10 5113.073
1.09 m 1.20x 1.13 36.2 10 5113.109 &

8 Pret utrzymujacy 1.20 2.1 500 5113.120
wymagany 1 na palete

9 Poprzeczka utrzymujaca 1.12 3.1 500 5110.112

10 Paleta 125 1.37x0.97 320 10 5105.125

Ze stali cynkowanej ogniowo, dtugo$c rur nasadowych: 0.86 m,
dop. obciazenie 1500 kg

" Paleta 85 0.97x0.97 308 10 5105.085
Ze stali cynkowanej ogniowo, dtugoscé rur nasadowych: 0.86 m,
dop. obciazenie 1500 kg

12 Paleta modutowa 1.20x0.80 45.0 5 5101.061 =
Ze stali cynkowanej ogniowo, wysoko$¢ zatadunku 0.74 m,
dop. obciazenie 2000 kg, wymiary zewnetrzne 1.26 x 0.86 m

13 Modutowa skrzynia kratowa 1.20 x 0.80 85.8 5113.002
stali cynkowanej ogniowo, wysoko$¢ zatadunku od frontu 0.53 m, wysokos$¢
zatadunku z tytu 0.74 m, dop. obcigzenie 2000 kg, wymiary zewnetrzne 1.26 x 0.86 m;
zestaw sktada sie z: 5113.000 modutowej skrzyni kratowej i 6494.514 ptyty
podtogowe;.
WS = rozmiar klucza  OP = jednostka opakowaniowa & = dostepnosc ex works = =dostepnosc ex works B8 = dostepne tylko w jednostkach opakowaniowych ~ ® = proces certyfikacji w trakcie
I0D] = Layher Individual — patrz str. 7
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Layher to partnerstwo, na ktérym mozesz -
polegac i ponad 70 lat dodwiadczenia.
“Made by Layher” zawsze oznacza
“Made in Germany” —i to dotyczy
wszystkich gatezi produktéw. Najwyzsza
jakos¢ — i wszystko z jednego Zrodta.

System Blitz

System Allround

Akcesoria do rusztowan

HD e

Systemy ochronne

TG60

System Event

Wieze jezdne

Drabiny

&EV
,
Ei

Layher. [4

Wiece] mozliwosci. Ten system rusztowan.

Bliskie relacje z klientem zawsze byty najwazniejszym zrodtem sukcesu firmy Layher.
Gdziekolwiek klienci nas potrzebuja, jeste$my tam —z naszymi radami, rozwiagzaniami

i wsparciem.

Zaktad Il w Guglingen

-
=
=

Siedziba:

Layher Sp. z 0.0.

ul. Zelechowska 2A
96-321 Siestrzen

tel.: +48 535 LAY HER
tel.: +48 535 529 437
tel. :+48 22 720 69 09
fax: + 48 22 250 18 80
http://www.layher.pl
e-mail: info@layher.pl
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